
arbres

limites de
propriété

min 1 m

ventilation
primaire

ventilation
secondaire

fosse
toutes eaux

3 m
5 m

35 m

puits ou captage pour
alimentation en eau potable

3 m

moins de 10 m

VUE D'ENSEMBLE

Té ou boîte 
de visite
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Filière généralement utilisée en substitution aux tranchées d’épandage lorsque
leur réalisation s’avère difficile par la mauvaise tenue des parois (sol sableux). 
Le sol en place est utilisé comme système épurateur.
L’évacuation de l’eau traitée s’effectue par infiltration dans le sous-sol.

DImENsIoNNEmENT
w Perméabilité : > 50 mm/h
w Surface du lit d’épandage pour une habitation comprenant au plus 5 pièces principales* : 60 m2

w Surface supplémentaire par pièce principale supplémentaire : +20 m2

Longueur maximum de 30 m - largeur maximum de 8 m.

LIT D’épaNDagE
à FaIbLE proFoNDEUr

Au service des Lotois,
pour une eau de qualité.

* : au sens de l’article R111-1-1 du code de la construction et de l’habitation, un logement 
ou habitation comprend, d’une part, des pièces principales destinées au séjour ou au sommeil,  
éventuellement des chambres isolées et, d’autre part, des pièces de service, telles que cuisines, 
salles d’eau, cabinets d’aisance, buanderies, débarras, séchoirs, ainsi que, le cas échéant, des  
dégagements et des dépendances.



entrée

5 m
maxientrée

tuyaux d'épandage

tuyaux d'épandage

entrée

0,60 m mini
0,80 m maxi

8 m
maxi

terre végétale (0,20 m)

gravier (0,30 m)

terre végétale

gravier lavé non calcaire 10-40 mm

écartement des tuyaux 1 m mini / 1,50 m maxi

4 m mini

30 m maxi 30 mètres maxi

0,5 m

1 m

1 m

terre végétale

gravier lavé non calcaire 10-40 mm
gravier lavé non calcaire 10-40 mm

0,50 m

1 m
mini

sable (0,70 m)

tuyaux de collecte posés sur
        un lit de gravier (0,10 m)

0,50 m mini

       gravier roulé
(0,15 m mini)

terre végétale ou coque

tuyaux d'évacuation
vers exutoire

arrivée
des effluents

zéolite chabasite 2 / 5 mm

zéolite chabasite 0,5 / 2 mm

regard de répartition

tuyaux de répartition

regard de bouclage
pente des tuyaux
de 0,5 à 1%

tuyaux d'épandage
(O/ 10 cm)

0,60 m mini
0,80 m maxi

gravier (0,30 m)

gravier + tuyaux (0,10 m) gravier + tuyaux (0,10 m)

tuyaux d'épandage

tuyaux pleins

tuyau plein
sur 1 m

tuyaux pleins

tuyau plein
sur 1 m

tuyaux pleins

tuyau plein
sur 1 m

géotextile (surplus de 0,10 m
de chaque côté de la fouille)

sable compacté
(0,10 m)

terre végétale (0,20 m)

terre végétale

gravier lavé non calcaire 10-40 mm

regard de répartition
posé sur un lit de sable

tuyaux de répartition

regard de bouclage
pente des tuyaux
de 0,5 à 1%

regard de bouclage
pente des tuyaux
de 0,5 à 1%

tuyaux d'épandage
(O/ 10 cm)

1 m 1 m 1 m0,50 m 0,50 m

1 m

1 m

0,5 m

entrée

entréeentréeentrée

terre végétale (0,20 m)

sable (0,70 m)

géotextile (surplus de 0,10 m
de chaque côté de la fouille)

géotextile (surplus de 10 cm
de chaque côté de la fouille)

tuyaux de répartition
(O/ 10 cm)

regard de répartition

tuyaux d'épandage (O/ 10 cm)
fentes vers le bas

géogrille éventuelle
si sol fissuré

1 m

terre végétale

regard de bouclage
pente des tuyaux
de 0,5 à 1%

1 m 1 m 1 m0,5 m 0,5 m

terre végétale (0,20 m)

gravier + tuyaux (0,10 m)

gravier (0,10 m)

géotextile (surplus de 0,10 m
de chaque côté de la fouille)

tuyaux de répartition
(O/ 10 cm)

regard de répartition regard de bouclage

tuyau d'épandage

cheminée 
d'aérationregard de répartition

tuyaux d'épandage (O/ 10 cm)
fentes vers le bas

tuyaux de collecte
fentes vers le bas

1 m

regard de collecte

géogrille

tuyaux
d'évacuation
vers exutoire
avec pente

coque étanche

géogrilleréseau de drainage

sable non calcaire
respectant le fuseau
granulométrique du
DTU 64.1

sable non calcaire
respectant le fuseau
granulométrique du
DTU 64.1

COUPE LONGITUDINALE

COUPE TRANSVERSALE

COUPE LONGITUDINALE

COUPE TRANSVERSALE

COUPE LONGITUDINALE

COUPE TRANSVERSALE

COUPE LONGITUDINALE COUPE LONGITUDINALE

COUPE TRANSVERSALE

VUE DU DESSUS VUE DU DESSUS

VUE DU DESSUS

5 m
maxi

entrée

tuyaux d'épandage

4 m mini

0,5 m

tuyaux pleins

tuyau plein
sur 1 m

VUE DU DESSUS

géotextile géotextile

géotextile

géogrille

géogrille

géotextile

géotextile

gravier + tuyaux (0,10 m)

gravier (0,10 m)

géogrille

exutoire

géotextile

1 m

1 m

1 m

1 m

0,5 m

préCaUTIoNs 
w Pas d’arbre, pas de plantation à moins de 3 mètres de l’installation.
w Proscrire le stockage et le passage de charges lourdes au-dessus du dispositif.
w Ne pas imperméabiliser la surface du traitement (bitume, béton,…)
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